
	

		
	
	
	
	
	
	
DESCRIPTION	:	Impression	universelle	à	base	de	résines	glycérophtaliques.	COLOPRIM	est	utilisée	pour	les	travaux	d’impression	

sur	tout	support	absorbant	non	ferreux	et	non	alcalin. Uniformise	les	fonds	hétérogènes,	pénètre	les	fonds	et	en	bloque	

l’absorption	permettant	ainsi	la	réalisation	d’une	finition	parfaite.	
Garnissant,	son	séchage	contrôlé	lui	permet	d’être	recouvert	par	une	finition	acrylique	ou	glycérophtalique.	

MISE	EN	ŒUVRE	:	Tous	les	supports	doivent	être	conformément	préparés	aux	D.T.U	59-1	et	normes	en	vigueur,	de	façon	

générale	:	Sains,	secs,	cohérents	et	dépoussiérés.	COLOPRIM	NE	S’UTILISE	QUE	SUR	DES	FONDS	SECS.	

En	cas	de	pollution	organique	des	supports	extérieurs	ceux-ci	devront	être	préalablement	traités	avec	un	anti-mousse.	

SUPPORTS	 PREPARATION	
	

PRIMAIRE	
	

Plâtres	et	dérivés	
Plaques	de	plâtre	

	

- Brossage	

- Egrenage,	grattage	

- Epoussetage	éponge	humide		

	

1	couche		COLOPRIM	
	

	

	

Bois	et	dérivés	neufs	

- Nettoyage	

- Ponçage	

- Epoussetage	

- Dégraissage	si	nécessaire	

	

	

1	couche		COLOPRIM	
	

	

	

	

Anciennes	peintures	adhérentes	

- Grattage	si	non	adhérent	

- Ponçage	si	nécessaire	

- Lessivage	

- Rinçage		

	

	

	

1	couche		COLOPRIM	
	

CONDITIONS	D’APPLICATION	:	Conditions	climatiques	d’application	:	conformément	à	la	norme	NF	P74-201-1.	

	

TRAVAUX	INTÉRIEUR	:	Température	ambiante	minimale	:	supérieure	à	+	8°C	Température	du	produit	:	supérieure	à	+	10°C	

	Et	l’hygrométrie	ne	devra	pas	être	supérieure	à	65%	d’humidité	relative.	

TRAVAUX	EXTÉRIEUR	:	Température	ambiante	minimale	:	supérieure	à	+	5°C	Température	du	produit	:	supérieure	à	+	10°C	

	Et	l’hygrométrie	ne	devra	pas	être	supérieure	à	80%	d’humidité	relative.	
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Impression	universelle	microporeuse	

COLOPRIM	
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DESTINATION	:	INTÉRIEUR	-	EXTÉRIEUR	

________________________________________________________________________________________________	

	

DENSITE	:	1,73		+/-	0.05	
________________________________________________________________________________________________	

	

ASPECT/COULEUR	:	MAT	VELOURS	/	BLANC	
________________________________________________________________________________________________	

	

EXTRAIT	SEC	EN	POIDS	:																		82%					+/-	2%	
_________________________________________________________________________________________________	

	
TEMPS	DE	SECHAGE	A	20°C	:	-	HORS	POUSSIERE	2	H	
																																																					-	SEC																										6	H	

																																																					-	RECOUVRABLE						24H	

_________________________________________________________________________________________________	

	

NETTOYAGE	DU	MATERIEL	:					WHITE	SPIRIT		NE	PAS	LAISSER	SECHER	

_________________________________________________________________________________________________	

	

RENDEMENT	:	9	A	10	M2/L	PAR	COUCHE	
___________________________________________________________________________________________________	

	

STOCKAGE	DU	PRODUIT	:	1	AN	EN	EMBALLAGE	D’ORIGINE	

A	L’ABRI	DU	GEL	ET	DES	FORTES	CHALEURS.	

___________________________________________________________________________________________________	

	

HYGIENE	ET	SECURITE	:	RESPECTER	TOUTES	LES	PRECAUTIONS	D’USAGE.	
CONSULTER	NOTRE	FICHE	DE	DONNEES	DE	SECURITE.	

__________________________________________________________________________________________________	

	

SPECIFICATIONS	REGLEMENTAIRES	:	-	Afnor	NF	T	36-005	Famille	1	Classe	4a.	

COV	(directive	2004/42/CE):	Valeur	limite	UE	pour	ce	produit	(A/g)	:	350	g/l	(2010)	

Ce	produit	contient	au	maximum	303		g/l	de	COV	

___________________________________________________________________________________________________	

	

CONDITIONNEMENT	
	

2.5	LITRES	 10	LITRES	
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Impression	universelle	microporeuse	

PRIMICO	
	

Fiche	Technique	N°1101																									INTÉRIEUR	-	EXTÉRIEUR		 E
d
it
io
n
	2
0
1
6
	

	 IM
PR

ES
SI
O
N
		

	 M
U
R	
ET
	P
LA

FO
N
D
	


